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I. EMELETI ALAPRAJZ

ELEKTROMOS
TERVEZŐ:

STATIKUS TERVEZŐ: GÉPÉSZ TERVEZŐ:

MUNKA:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
1138 Budapest, Latorca utca 2.

FINTA GÁBOR
EF-T 01-12176
MAKARA SÁNDOR
EG-T 13-15716

SZABÓ ISTVÁN
T-T 01-3802

ERHARDT PÉTER
GT-1-8792

TARAJ MÁRTON
V-T-01-11065

A KIVITELI TERVBEN FELHASZNÁLT
ANYAGOKTÓL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ
JÓVÁHAGYÁSÁVAL AZONOS MINŐSÉGŰ ÉS
MINŐSÍTÉSŰ ANYAGOKKAL LEHET!

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
LATORCA UTCAI SPORTTUDOMÁNYI KUTATÓ- ÉS

DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
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7,93 m2padlóbontás

LIFTAKNA

101
LÉPCSŐHÁZ
impregnált beton

19,02 m2

ás.: 2,55 m
bm.: 2,90 m

102
ELŐTÉR
műgyanta
34,40 m2

bm.: 2,90 m

103
TÁRGYALÓ
padlószőnyeg

125,18 m2

bm.: 2,90 m
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meglévő vasbeton szerkezetek

meglévő gipszkarton falak

meglévő hőszigetelések

bontandó szerkezetek

BONTÁSI TERV

A padlóban vezetendő új gépészeti vezetékek
miatti burkolatbontás meghatározása a
gépészeti tervek nyomvonalának megfelelően
történjen.
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