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1 fázisú kiállás
3 fázisú kiállás

horganyzott kábeltálca, osztott, 60 mm magas
gyártó:
típus: 60x400x1,00mm
          60x200x1,00mm

2x26W TC-D Downlights, IP20 , magasfényű aluminium
reflektorral, EVG előtéttel, gipszkarton álmennyezetbe 
szerelhető kivitel, dekoratív üveglappal
2x26W TC-D Downlights, IP20 , magasfényű aluminium
reflektorral, EVG előtéttel, gipszkarton álmennyezetbe 
szerelhető kivitel, dekoratív üveglappal
1,5 órás áthidalású akkumulátorral
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1f vezetékkiállás adott magasságban Méretarány:

Munkaszám:

2017 október

taraj.marton@invitel.hu

II. emelet világítási nyomvonalterve

1125. Budapest, Galgóczy u. 8.
36 1 274-5452

36 1 274-5452Fax:

Tel.:

Rajzszám:

Tervfajta:

Dátum:

Kiviteli terv

EL-04

Elektromos tervező:

Rajz megnevezése:

Munka megnevezése:

e-mail:

GT Intelekt Tervező és Mérnökszolgáltató Kft.

M=1:50

A TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS A GT INTELEKT KFT. SZELLEMI TULAJDONÁT KÉPEZI ÉS EZÉRT SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL.

Taraj Márton  V-T-01-11063

Megrendelő:

2017/04

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ

1138 Budapest Latorca u. 2

MKKSZ


